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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét.

1..2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych remontu pigtra budynku
patacu w Rézewcu w osrodku DOREN

1..3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe, remont obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takie dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne




laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jeéli
granice tolerancji nie zostaty okreélone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - naley przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czeé¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeri technicznych i

maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznos¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegow

konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia | pewnych innych aspektéw

interesu wspdlnego, Jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz
wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i
wymogow jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Zarzgdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreélonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reper6w, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wainosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze



wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia

i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy. |
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej |
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie |
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i {adunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty



rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] i samorzadowej,
ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler! i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasnosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest jeéli ma wiaéciwosci
uzytkowe umotzliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w kt6rych ma by¢
zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagar podstawowych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracjg zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 VIII
2004 r. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041) okreélono:

1) sposéb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskg Normgq wyrobu, nie
majqcq statusu normy wycofanej, lub aprobatq techniczng;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych grup wyrobdw budowlanych;

3) sposéb znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawartos¢ i wzdr krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dofqczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. [...]

§ 3. Wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng, jezeli spefnia, odpowiednie do jego przeznaczenia,
wymagania

okreslone w tej specyfikacji, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagari podstawowych. §4.1. Producent
wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji a;godnas’r:i oswiadcza, na swojq wylgczng odpowiedzialnosc, ze

wyrdb jest zgodny ze specyfikacjq techniczng. Krajowq deklaracje zgodnosci producent przechowuje i przedktada
wiasciwym organom kontroli na ich Zzqdanie.

2. Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu, o ktorej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny zgodnoscl wskazany w tej specyfikacji. |...]

4. Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczqce poszczegdinych grup wyrobéw budowlanych okresla zatgcznik nr 1 do
rozporzqdzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegolnosci:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibq i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek, klase wedfug
specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktdrg potwierdza sig zgodnosé: numeru, tytutu i roku ustanowienia Polskiej Normy
wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobujgcej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyréb budowlany spefnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badari typu, jezeli taka
jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji zgodnosci. |[...]

§ 6W ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych uczestniczq akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodnosci,
Jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodnoéci]. § 7. Krajowy
certyfikat

zgodnosci zawiera w szczegdlnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanle;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczqce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej;

6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu. [...]



§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent
umieszcza na wyrobie znak budowlany, ktérego wzdr okresla zatqcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oznaczajqcy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng co zostato potwierdzone przez
dokonanie oceny. zgodnosci okreslonej wrozporzqdzeniu.

§ 12.1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dofgczyc informacjq
zawierajgcq:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacjq wyrobu budowlanego zawierajqcq: nazwgq, nazwg handlowg, typ, odmiang, gatunek i klasq wedfug
specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérq potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego;

4) numer i datq wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwq jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka bratfa udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego. |...]

§ 13.1. Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungc, wskazany w specyfikacji
technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

2. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdéb okreslony w ust. 1, oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na dokumentach
handlowych towarzyszqcych temu wyrobowi.

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogq byc umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedq one ograniczac widocznosci i
czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadzaé w bigd, ze jest to
oznakowanie znakiem budowlanym. [...]

§ 15.2. Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujqcy system oceny zgodnosci
wskazano certyfikacjq na znak bezpieczeristwa, a certyfikat na znak bezpieczeristwa wygast przed utratq waznosci tef
aprobaty, moze byc wydany certyfikat zgodnosci, w rozumieniu rozporzqdzenia, przy czym ocenq zgodnosci przeprowadza
sie w odniesieniu do kryteriow technicznych okreslonych w aprobacie.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinien sie znajdowaé termin
przydatnoéci do stosowania.

2 1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i Ddpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badar okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari iloéciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowlednio do wymagan umowy lub
wskazari Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

lesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania




konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace
jego uiytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 . Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlaéciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw t wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za pefng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw roboét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi



nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwoéci sg okreélone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wplynac¢ ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6 4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaig ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub

zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasnosci materiatowych lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete



certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sig w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwat technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

° terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw

robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

© zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokenywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzaf,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde #yczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego. |
7 OBMIAR ROBOT

7 1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykenawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
55T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigczne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét | materiatéw

Zasady okrelania ilodci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrelonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru,

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposcb ciggly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8 1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich $ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

c) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgici robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powladomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poiniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci robt, Odbioru czgsciowego robhdét dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych weg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,



wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeiciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom

urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowat:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

o warto$c zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

o wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6in. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1229).




- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).
10.2.Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990. |
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003-2005.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki |
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWE)

INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYMAGANIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych remontu instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego
ogrzewania dla budynku patacu w osrodku Doren w Rdzewcu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu remont i dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego
ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Podfgczenia urzadzer sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kielichowych o 40-160 z
uszczelkami wargowymi.

- Montaz wyposazenia:

- umywalki porcelanowe z szafka

- ustepy, armature sptukujacg miski ustepowe na stelazu systemowym typu ,Geberit” liub
rownowazne

1.3.2. Instalacja wodociggowa

- Montaz armatury — baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe

o przeptywie maksymalnym 6 |/min.

- Sptuczki kompakt dwubiegowe pojemnosci maksymalnie 6. |

1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

- Montaz armatury i urzadzen.

- Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych z opdowietrznikiem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjag Techniczng "Wymagania ogélne”

Pojecia ogdlne - instalacja wod -kam.

- instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej

+ podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym
- pion (przew6d spustowy)- przewdd stuzgcy do odprowadzania éciekéw z podejéé
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

- poziom (przewdd odptywowy)- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu
zbiorczego

* przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer
ptynnych

- instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego



+ punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

Pojecia ogdlne - instalacja centralnego ogrzewania

- czes¢ wewnetrzna instalacji - czesc instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca sie
w ogrzewanym budynku

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

- zrodto ciepta — wezet cieplny bezposredniego podtaczenia

- urzadzenia zabezpieczajgce - urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko cisnien
- zawor termostatyczny z whudowanym czujnikiem - zawdr w ktérym czujnik, element
wykonaweczy i zadajnik (nastawnik wartosci zgdanej wielkosci regulowanej) stanowig
zwartg catosc, trwale potgczong z zaworem

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
PP wg PN-81B-10800, PN-92/C-89016

- ksztattki do instalacji kanalizacyjnej PVC, PP wg NP-93/C-89218

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe )
z PVC :

+ biaty montaz - wg. PN-92B-01707

Do budowy instalacji wody cieplej i zimnej w budynku stosuje sie

nastepujgce materiaty:

+ rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody - wg PN-92B-01706,
PN-80/H-74219, PN-B-02865

- rury poliuretanowe wielowarstwowe z wktadka aluminiowa

- montaz armatury

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie, nastepujgce materiaty:

- rury stalowe, wg PN-73/H-74244

- rury ePx z powtoka antydyfuzyjna z wktadkg aluminiowg

- urzadzenia grzewcze, armatura odcinajaca i regulacyjna - wg PN-90/M-75010,
PN-64B-10400, PN-85/B-02421

- izolacja termiczna - wg PN-2000/B-02421

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO

OGRZEWANIA, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, MONTAZ ARMATURY

2.2.1. Potgczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisSnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa

i temperaturze 1150C, jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzadami
kontrolnopomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny byc¢ naciete i odpowiada¢ odpowiedniej normie.




Doktadnos¢ nacigcia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.

Pofaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg ta$my teflonowe;j, konopi lub odpowiedniej
pasty.

2.2.2. Pofaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroccem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Spawy kotnierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednia norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu
uszczelki do srub.

Potgczen kotnierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

2.2.3. Potgczenia spawane

Potaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggéw cisnieniowych. Spawanie

i szczepienie rurociggéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza sig¢ wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w temperaturze — 50C elementéw
ze stali niskostopowej i 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i przed szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sig elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

2.2.4. Potfgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury
poprzedniej miedzy bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku, pod warunkiem, ze szczelina
miedzy rurg i kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potgczeniach kielichowych stosuje sie uszczelki gumowe.

2.2.5. Montaz armatur

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy jg oczyscic i sprawdzié¢ czy wrzeciono zaworéw jest proste
i korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia sie tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wéwczas dtugoé¢ odcinka
przewodu pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze byé¢ mniejsza niz
1,5 srednicy rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. Rury

Magazynowane rury powinny byc zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PVCi polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko



mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1.5 m. Sposéb sktadowania rur
z PCV nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca
kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu

i magazynowania nalezy- czesci uszkodzone odcigé, a koniec rur sfazowac.

Ksztaftki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow
ostroznosci.

2.3.2. Urzadzenia sanitarne i grzewcze

Urzadzenia sanitarne fajansowe, porsanitowe, z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe nalezy
przechowywaé w magazynach zamknietych , w ktérych temperatura nie spada ponizej -50C.
Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢

w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze hyc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,

w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej

warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

4.2. Transport i magazynowanie rur:

- mozliwie dtugo nalezy rury sktadowac w oryginalnym opakowaniu,



- rury w fazie magazynowania winny by¢ podparte na catej dtugosci; wysokos¢
podparcia musi uwzgledniac¢ rozmiar kotnierza lub kielicha,

» wigzki rur lub rury luzem przechowywac na stabilnym podtozu, stosowaé boczne
wsporniki i podktady, warstwy uktada¢ naprzemiennie; rury sktadowac tak, aby
kielichy nie byty obcigzone,

- nie dopuszcza sie przeciggania rur po ziemi,

- rury chroni¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

4.3. Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowaé, przechowywaé i eksploatowaé
tak, aby ich wtasnosci antykorozyjne nie pogorszyly sie.

- stal wysokostopowa musi by¢ zabezpieczona przed kontaktem ze stalg zwykta podczas
magazynowania, transportu i montazu zaréwno w warsztacie jak i na placu budowy;

- stale wysokostopowe nie moga miec kontaktu z opitkami zelaza, odpryskami czy
dymem pochodzacym ze spawania stali niestopowych

4.4. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewngtrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywacé
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi, )

- przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy )
czym powinna by¢ zachowana szczegdélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej

2.5 mc, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod taricuchy spinajgce boczne $ciany skrzyri samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni,

- przy diugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczac¢ 1 m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.5. Rury stalowe , urzgdzenia sanitarne, grzewcze

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Transport urzgdzen powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia
elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatéw nalezy wykonac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie



urzadzenia.

Skrzynki z materiatami mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu

i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwic¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje wewnetrzne:
kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody i centralnego ogrzewania i wentylacji
mechaniczne;j.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposoéb trwaty
i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw,

tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic na kazdym zatamaniu trasy,

i tréjniku oraz nalezy wykonac wykopy reczne wewnatrz budynku.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy miec
przygotowane czyste wylane podfoze betonowe i utozony na posadzce styropian.

Przed przystgpieniem do robdt wykonywania instalacji wentylacji nalezy wykonac tynki na
$cianach pomiesztzenia.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot.

5.3.1. Ogodlne warunki uktadania kanatéw - rur z PCV

Technologia budowy trasy rurociggow musi gwarantowac utrzymanie kierunku i spadkow
przewodoéw. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy trasy od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg

i ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu|
i sktadowania. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obejme mocujacy osadzong w stropie. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$

i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + -20 mm dla
rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac + -1 cm.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko
tynkarskich.




Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od Oo C do +300 C.

Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowacé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koricow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy
potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokoéé ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weciskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowoéé taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta..

5.3.2. Ogolne warunki montazu rur stalowych czarnych i stalowych ocynkowanych

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych

w Dokumentacji Projektowej.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych .

Rury stalowe powinny odpowiadac gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej

i miec trwale wybite oznakowania lub w inny spos6b jednoznacznie okreélony gatunek.
Miejsca lutowania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw owierzchniowych
wigkszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny
miec rys, pekniec itp wad.

tgczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywac za pomoca ksztattek gwintowany.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen rur. W miejscach przejs¢ utozy¢ tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng éciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ trwale materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza o 6-9 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do sScian za pomoca uchwytéw. Z uchwytu mozna
zrezygnowac, przy przejsciu przez strop w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej

15 mm i ma co najmniej 1pkt. staty.

Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowa¢ jako uchwyt, jezeli na przewodzie
pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego
od pionu nie moze przekraczac +-10 mm na 10m dtugosci przewodu pionowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie



wszystkich faz roboét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektows.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porédwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbhudowanych materiatéow i poréwnanie ich cech

z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny
zewnetrzne oraz probe szczelnosci.

Wykonac probe instalacji wodociggowej na cisnienie 10 bar przez okres 30 minut dla
przewodow stalowych oraz 120 minut dla przewodow z tworzywa sztucznego. Manometr nie
powinien wskazywac spadku cisnienia. Z préby sporzadzi¢ protokét podajacy wartosé
cisnienia prébnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac te czesc instalacji, ktéra byta objeta
badaniem. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié potaczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci. Sprawdzi¢ droznosc i szczelno$¢ wykonania instalacji kanalizacyjnej.
Wykonac probe instalacji centralnego ogrzewania na cisnienie 4 bary przez okres min.

30 minut. Manometr nie powinien wskazywac spadku ci$nienia. Z préby sporzadzic¢ protokoét
podajgcy wartosc cisnienia probnego, wynik proby oraz zdefiniowac te czesc instalacji, ktora
byta objeta badaniem.

Po pozytywnej prébie szczelnosci "na zimno" mozna przystgpic¢ do préby "na gorgco" na
parametry obliczeniowe czynnika grzejnego. Sporzadzic¢ protokdt podajgcy wyniki badan.
Sporzadzi¢ protokét wykonania izolacji termicznych na poszczegélnych instalacjach -
zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostka
obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowa rury stalowej jest 1 metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.



8.1.1. Zakres
Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposob wykonania bruzd wewnatrz budynku

* jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu i umocowania

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury

i urzadzen

- izolacji przewodow

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoéci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegéinych instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

- inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektéw na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawce

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia

+ protokoty badar szczelnosci proby na goraco

Ptatnosci za jednostke przedmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Ptatnosc za jednostke wykonanej Roboty zawiera réwniez koszty materiatéw pomocniczych,
transportu materiatéw, magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania robét.

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- wykonanie instalacji wewnetrznych wodociggowych, instalacji kanalizacyjnej wraz

z montazem armatury i przyboréw sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz
Z montazem armatury

- przejscia przez $ciany i stropy

- taczenie przewodow

- podejscia

- przytaczanie odbiornikéw

- montaz armatury



- wykonanie préb szczelnosci

- wykonanie pomiaréw i testow

8.3. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/H-02651 Armatura rurociagi. Srednice nominalne

PN84/M740243 Zasuwy kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne do 1MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN 91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-56/C-96177 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-62/6738-03 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-74/M-69016 Spawanie w ostonie CO.

PN-65/M-69017 Spawanie w ostonie argonu.

PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna
(analogia).

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania biadania przy odbiorze.
PN--91B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-B-10720 Wodociagi. Budowa zestawow wodomierzowych.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich
wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych remontu budynku patacu w
oérodku Doren w Rézewcu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robét malarskich wewnatrz budynkéw oraz malowania elementéw
wewngtrznych i wraz z dokumentacjg projektowg okreéla przedmiot zaméwienia. Obejmuje wymagania |
wiasciwosci materiatow, sposoby przygotowania podiozy i zasady wykonywania powtok malarskich, z wytgczeniem robot
antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

PodtoZe malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wtadciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okre$lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem érodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych ~ zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym
rozciericzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych | modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno - organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz érodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru,

2. MATERIALY

-sufity i Sciany - zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykoriczeniowe]j gruntem bezbarwnym lub o ton jasniejszym od
warstwy wiasciwej, zastosowac farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i Scieranie;

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-75/C-04630 ~Woda
do celéw budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.
2.2. Rozcienczalniki '

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢ normom
paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

2.3. Farba

Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:

Wysokowartosciows, bezrozpuszczalnikowa, emulsyjng lub akrylowa odporna na zmywanie wg DIN53 778
a)Wtasciwosci:

- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkéw konserwujacych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolnos¢ krycia

- tatwa obrdbka



- wysoka paroprzepuszczalnos¢ sa<0,1m wg DIN 52615
- bakteriobdjcza
- zachowuje dyfuzyjnosé i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza

b)Spoiwo:

- szkto wodne potasowe

c)Polysk, barwa:

- potysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biata lub barwienie moiliwe przy uzyciu barwnikdéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:

- w chtodzie powyiej 0oC

- zdolnos¢ magazynowania 12 miesiecy

- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego

- przechowywac niedostepne dla dzieci

e)Materiaty uzupetniajace:

- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe;

2.4. Srodki gruntujace.

Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawic przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- §ciany niemalowane nalezy zagruntowac farba rozciericzong wodg pitng w stosunku 1:1.

- ubytki naprawiaé¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane

zaprawa po wyschnieciu fluatowac i zmy¢ woda

Szpachla gipsowa:

- szlifowac i odkurzyc

- gruntowac farba rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.

Elementy stalowe

- Na podioza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia

2.5. Podtoza pod malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Tynki zwykie lub pocienione

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé czysta, niekruszaca sig, niepylaca, bez rys i spekan.

Elementy stalowe

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

Kontrola podiozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)

- nie wczeéniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, willgotnosci

- ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$é powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykoriczenie stykdw
oraz zabezpieczenie wkretow

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy ocenic¢ przez potarcie powierzchni czystg, suchg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnoé¢ podioiy nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotnoéé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy naleiy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci przeprowadzic
ponowng kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich




Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac;

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

—mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i érodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzeri mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sig uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé prowadzone dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.
- Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5.C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0oC

-w temperaturze powyzej 25.C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

- Przy temperaturze podtoza od +10 oC do + 30.C

- W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie éwiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié.

- Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnosé podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtéknisto-mineralne
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé

podioza w % masy

1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci

suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci cieklej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnoéci wzgledne;j powietrza nie wiekszej niz
80%.

5.2. Kontrola materiatéw

- Bezposrednio przed uzyciem naleiy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

- Oceneg wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; élady plesni; trwaty, nie dajacy sig wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace sie splesnienie;
obce wtracenia; zapach gnilny

5.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych



- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg podane wymagania i warunki.

- Podioza powinny by¢é oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych,
z wyjatkiem zafozenia urzadzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

- Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonastwo

Budowa powlok: zalecana ilos¢ warstw - 2

Sposob naktadania: pedzlem, watkiem lub natryskiem

Zuzycie: wg danych producenta, na szorstkich podtozach odpowiednio wiecej, dokladne zuzycie ustalié na podstawie préby
Minimalna temperatura obrébki: +100C dla podtoza i powietrza

Czas schniecia: wg danych producenta, przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnoéci czasy te ulegajg wydtuzeniu
Uwagi:

- aby zachowac specyficzne wiasciwosci produktu nie nalezy mieszaé z innymi materiatami

- dla unikniecia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw

- nie stosowac na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie

- przy kontakcie z oczyma lub skérg natychmiast doktadnie i obficie sptukac wodg

- przy natryskiwaniu nie wdychac oparow

- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemie

Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegéinosci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal naleiy zabezpieczyc¢ przed odpryskami, farbe natychmiast zmywac czysta woda

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byé:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitdéw podtoza, plam, éladéw pedzla

- bez ztuszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowacé
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleiy przeprowadzac w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity slady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé

powtoki nalezy uznac za dobrg, jeieli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej



szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powloke nalezy uznac za odporng na
zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powfoka
bedzie miafa jednakowg barwe i nie powstang przeéwity podioza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w mz2w $wietle
scian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza sie j.w., zwiekszajac wynik o
wspotezynnik w zaleznosci od ilosci profili lub ozdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 - 2,0).
-Jezeli oécieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potraca sie otworéw do 3 ma

-Jezeli oécieza i nadproza nie s3 malowane, potrgca sie powierzchnie otworéw mierzone w éwietle oécieznic
lub muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 ma. Otwory ponad 3
ma potraca sie doliczajgc powierzchnige malowanych osciezy.

- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza sie w
rozwinieciu.

- Powierzchnig dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

7.2, llos¢ robét malarskich w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoia

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- Odbidr robot malarskich powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

-ocene wynikéw badan J

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdéw zapewnienia

jakosci zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KEADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

KEADZENIE PODLOG

INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODLOGOWYCH

l. Wstep.

1.1. Przedmiot SST. |
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podiog i

posadzek

1.2, Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych remontu budynku patacu

uzaleznien osrodka Doren w Rozewcu

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z ptytek ceramicznych grubosci 4-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz

wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

3. Posadzki z wyktadzin PCV obiektowych o klasie cieralnoéci AC4 z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, wykonaniem
warstwy stabilizujacej z ptyty OSB, roztozenie materiatéw, przycieciem, posmarowaniem i klejeniem;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych na podtogi i posadzki powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

- Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podtogi pomieszczen pokazano na rzucie przyziemia, a warstwy na przekroju poprzecznym.

2.1. Woda fPN-EN 1008:2004:)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci - nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5Smm.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowe;j.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm,
3,5cm—-16 mm.

Klasy uzywalnosci

Klasy uzywalnosci dzielg wyktadziny PCV na domowe i kontraktowe (przeznaczone do obiektéw uiytecznosci publicznej),

a poszczegdlnym klasom przypisane jest nateZenie ruchu, jaki bedzie panowac w pomieszczeniu, w ktérym beda uktadane.
Na tej podstawie wyrdznia sie 6 klas uzywalnosci: 21, 22, 23, 31, 32, 33,

Pierwsza cyfra oznaczenia klasy okresla rodzaj pomieszczenia do jakiego produkt jest przeznaczony: 2 informuje, ze
wyktadziny przeznaczone s do obiektéw domowych; 3 oznacza obiekty uzytecznosci publicznej.



Druga cyfra okresla mozliwg intensywnoé¢ uzytkowania danego produktu, Im wyisza, tym wieksze dopuszczalne natezenie ‘
ruchu w pomieszczeniu.

Przyktadowe klasy uzywalnosci:

21 - podioga przeznaczona jest do pomieszczeri domowych o matym natezeniu ruchu, np. do sypialni, gabinetu, pokoju
goscinnego;

22 - podioga przeznaczona jest do pomieszczert domowych o érednim natezeniu ruchu, np. do salonu, jadalni, pokoju
dzieciecego;

23 — panele przeznaczone sg do pomieszczert domowych o duzym natezeniu ruchu, np. do korytarza, kuchni, salonu.
Do okreslenia klasy uzywalnosci wyktadzin PCV stosowane s3 takze piktogramy. Znak

po lewej stronie piktogramu identyfikuje pomieszczenie, w ktdrym panele moga by¢ stosowane.

Domek oznacza pomieszczenie mieszkalne i jest odpowiednikiem cyfry 2. Blok (tak jak 3) oznacza obiekt publiczny. llosé
»ludzikéw” — jeden, dwa, trzy — oznacza intensywnos¢ uzytkowania: niska, érednig i wysoka.

Klasy $cieralnosci

Klasy $cieralnosci gérnej warstwy, ustalane sg na podstawie testu Tabera. Zgodnie z nim odpornos¢ powierzchni na |
Scieranie oznacza liczbe obrotéw prébki podtogi wokét paska z papierem $ciernym do momentu poczatkowego uszkodzenia '
wzoru dekoracyjnego. Im wieksza liczba obrotéw, tym wyisza odpornosc na $cieranie, czyli trwatoé wykiadzin.

Z kolei na podstawie normy EN 13329 wyrézniamy 5 nastepujacych klas $cieralnoéci wyktadzin:

- AC1 — bardzo staba odporno$é na scieranie;

* AC2 — staba odpornosé na $cieranie;

+ AC3 — dobra odpornosé na Scieranie;

* AC4 — wysoka odpornosé na icieranie;

* AC5 ~ bardzo wysoka odpornosé na $cieranie.

Klasy $cieralnosci AC1, AC2 i AC3 przypisywane s3 do wykiadzin domowych. Wyktadziny w klasie AC4 | ACS

przeznaczone s do obiektéw uzytecznosci publicznej. Scieralnosé wykladzin moze by¢ klasyfikowana takie wedtug normy
EN438, na podstawie ktorej klasyfikacja wyktadzin odbywa sig na podstawie podziatu na klasy W1-WS5, ktérych
interpretacja jest analogiczna

3. SPRZET | NARZEDZIA.

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- sprzgt specjalistyczny wg uznania producenta

4. TRANSPORT.

Transport materiatow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych érodkow i urzadzen. Zaleca sie

uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z
wykonaniem podtozy, warstw konstrukeyjnych i izolacji podtég, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych iinnych np. technologicznych (szczegdinie dotyczy to instalacji podpodtogowych), wszystkie bruzdy,
kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukeji budynku
tj. po uptywie 4 miesigcy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

5.1. Warstwy wyréwnawecze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem | zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utoieniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okreéla wymagana wytrzymatosc i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na éciskanie - 12



MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

: Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

- Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestg - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna byé
wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawg cementowa nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i

zatarciem.

- Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w srodku gruboéci podkiadu.

- Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzneg lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywat
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugoéci lub szerokoéci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki betonowej —uzupetnienia w fazienkach pod okiadziny z ptytek ceramnicznych

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreéla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw,
klasg betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$é na sciskanie nie nizszg niz: — 10 Mpa

- W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji
konstrukcji budynku, oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementow budynku, - dzielgce fragmenty posadzki o wyrainie réznigcych sig wymiarach, w miejscach, gdzie
wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciagajace, - wzdtui linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia
uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ - 36m?2 przy posadzkach z betonu zwyktego i - 12m2 przy
posadzkach jednowarstwowych; Mniejsze od podanych odstgpu szczelin przeciwskurczowych naleiy stosowac
wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sig z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

- Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci posadzki.

- Do wykonania posadzek mozna przystapic po zakoriczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz
roboét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

- Temperatura pomieszczert powinna wynosi¢ minimum +50C.

- Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny
dylatacyjne.

- Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukfadane metodg ,$wieze na $wiez”

* W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na scieranie gruboéci powyzej 30mm — 16mm.

- Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawle receptury wytworni, uzgodnionej z
Inzynierem.

- Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnig wyréwnacé i zatrzeé na gladko.

- Wykenana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

- Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.3. Wykonywanie posadzki z wyktadzin PCV obiektowych zgrzewanych.

Wyktéadziny PCV przed montazem powinny lezakowaé w zamknigtych pakietach w pomieszczeniu, w ktérym beda
zaktadane okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym poniewaz panele musza dostosowac temperature i
wilgotnos¢ do pomieszczenia w ktérym maja by¢ zaktadane czyli sie zaaklimatyzowaé

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne, wigksze nieréwnosci nalezy wyréwnaé masa
samopoziomujgeg lub szpachlowa. Na przygotowane podtoze nalezy nanieé¢ mase wyréwnujaco- wygtadzajaca wedlug
wytycznych producenta wykladzin. . Przed przystapieniem do montaiu podtogi nalezy bezwzglednie zagruntowac sciany
(malowanie np. Unigruntem z dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysokoéci mniejszej niz gruboéc¢ wyktadzin i
wywinigcia . Nastgpnie nalezy przyklei¢ wykiadziny PCV do podtoza. Na styku $cian z posadzkami wykona¢ wyoblenia, a
wyktadzing wywingé na $ciang w formie cokolika. taczenia poszczegéinych paséw wyktadzin nalezy dociaé izgrzaé na goraco
przy uzyciu sznurow PCV w kolorystyce zblizonej do wyktadziny. W koricowycm etapie wyktadzine nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogélne



- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosc wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robét

- Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlegac materialy, ktore beda
wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

- Wszystkie materialy — posadzka wiasciwa, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

- Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosc¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

- Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot w zakresie
uktadania podt.6g. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowgq tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do | mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- Wyniki badar powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg projektowg i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robét ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin, a w szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin

- prawidiowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi wiasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugoéci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla
spoin wykladzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie podtdg oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksza od 0,25 ma.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sig wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu




z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.,
Nie naleiy stosowac rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4, Odbidr powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomocy naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia | mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

8.5. Na odbiér sktadajg sig: odbior czesciowy, odbidr koricowy, odbidr pogwarancyjny.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe moze by¢ dokonana wediug
nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe; i iloéci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartoéc robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloéci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Skiad,

wymagania | kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

TYNKI | OKEADZINY WEWN. KATEGORII Il WYKONCZONE SZPACHLA GIPSOWA

TYNKI ZWYKELE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych .

1.2, Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych remontu pietra patacu w
osrodku Doren w Rézewcu.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoia, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura — dokument zapewniajacy jakosc, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode
pitna.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 + 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty
odmiany

2

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i skfad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5.C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeri obeych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenoénych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
sucho gaszone luzem naleiy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moina przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uplywie 4+6 miesiecy po
zakoriczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5.C do 25.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

Wszystkie podfoZa muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, réwne, oczyszczone z kurzu, smardw, $rodkéw antyadhezyjnych,
resztek farb, plesni, glonéw, mchow itp., wolne od peknigé i wykwitéw solnych. Zanieczyszczenia podtoza smarami, olejami,
$rodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw. Powierzchnie pokryte pleénig, glonami
lub mchem nalezy oczysci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi gabkami, strumieniem wody pod ciénieniem lub goraca
parg wodng — w zaleznosci od rodzaju podtoza. Tynkowane podtoza musza by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej
powierzchni! Tynki podkladowe wymagaja co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona tkanina szklang w
systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ wzgledna powietrza, czas ten
moga znacznie wydtuiy¢). Suche i dojrzate podtoia nalezy zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne naleiy
najpierw powierzchniowo wzmocni¢ i zagruntowac. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem
srodkéw gruntujgcych nalezy ostonic.

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé¢ zgodne z danymi okreélonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyklych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

-Gtad? nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie —w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

5.4.Wykonywanie tynkéw mozaikowych

Masg tynkarska naleiy nanosic na przygotowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok. podwdjng gruboéé
ziarna. Po $ciggnieciu nadmiaru zaprawy, je powierzchnig nalezy wyréwnac takze przy uzyciu pacy stalowej. Prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni naleiy prowadzi¢ w sposéb ciagly, aby uniknaé nieréwnomiemoéci
struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywaé na czas diuzszy niz 10 minut - kazda
nowa porcja masy musi fgczyc sie z jeszcze Swieza masg naniesiong poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i
struktury tynkdw zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé do catkowitego opréznienia kubta z masa
tynkarskg, lecz uzupetnia¢ go po opréznieniu do potowy $wiezg masa z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czeéci.
Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed wodg uzytkowa, deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecietny
czas wysychania tynku, w zaleZnosci od chfonnosci podtoza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska
temperatura | wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, moga ten czas znacznie wydtuzy¢. W przypadku duzej wilgotnoéci,
wyschnigte tynki moga wykazywac przejsciowo niewielkie zmetnienie (efekt mlecznego nalotu), ktére w dobrych
warunkach znika.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic wyniki badar Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiadciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreélone w p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czgstotliwo$c oraz zakres badari zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki | konsystencji,
powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte,

- Wyniki badari materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwic¢

oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnoéci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykornczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnig tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych (mz) jako iloczyn diugoséci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynk6éw ptaskich oblicza sig w mzich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wg wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 ma.

7.2. llodé tynkéw w mz okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyécié | umyé woda.

8.2. Zgodnoé€ z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkéw

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

: pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni
itp.

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za wykonang i odebrang ilos¢ mz powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowar przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzgdzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej

1.2, Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych remontu pigtra budynku
patacu w oérodku Doren w Rézewcu.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

-Drzwi

- Okna dachowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

3. Materiaty.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna dachowe - okna —drewniane , - zespolone, dwuszybowe zespolone o wspétczynniku szklenia Umax =

1,1 W/m2K z rozszczelnieniem., zewnetrzna szyba hartowana, zintegrowany nawiewnik, systemowe kotnierze blaszane do
integracji z pokryciem, systemowy kotnierz paro przepuszczalny.

2.2.Drzwi - wedtug rysunkéw zestawczych

- drzwi wewnetrzne - drewniane, piytowe,

+ schody strychowe ognioodporne o wym. otworu 86x130 — o odpornosci ogniowej El 30min.,

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowoostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,

chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.4.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami

atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadac

w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uiyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i
oczyscic. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami producenta.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wWyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeini¢ kitem syntetycznym (ftalowym).




5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze naleiy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
oscieiach. Uszczelnienie odciezy nalezy wykonaé¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugoéci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oécieiem a oécieznicy
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu éwiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnosc wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych

Oécieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oécieznice nalezy zabezpieczyé przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartosé¢ Miejsca luzow luzu | odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 + 2

Migdzy skrzydtami a oécieznicg -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- spravydzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- spra\krdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostky obmiarowa robdt sa: szt. wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. Odbidr robét.

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sig za ustalong iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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