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WARMINSKO-MAZURSEA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIERGW BUDOSWNICTWA

g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACSZ JNA
oot ¥ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ' Olsztyn, dia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. © samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 POz, 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Pravwo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 17 wst. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. N 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- t nadaje
Panu JAROSEAWOWI KOZIJ
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. doia 14 sierpnia 1981 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANKE
Nr ewid. WAM/ 0070/0WOK/08

3

. )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYH/I
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWIANE]

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjiiej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za. poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzymieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnja jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKK:

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Ingr in%. Jarostaw Kozij
Upt. Bud. Nr WAM/0070/0WOK/08
8. 601 158 239
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1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ) ek
2. inz. Janusz Palmowski / >
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewids \




Pan Jarostaw Kozij Upowazniony jest :

I Na podstawie art 12 ust.1 pkt 2, art, |3 ust. 314
w specjalnosci konsmﬂccyjno-budowlancj, bez ograniczen do:
a) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
b) kierowania Wytwarzaniem konstrukcyjnych eleme

ntow Budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzani, tych elementéw,
c) wykonywanig nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kogtrolj technicznej utrzymania obiektéw Budowlanych,

Wstawy  Prawg budowlane,

IL Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa
z dnia 28 kwietnjg 2006 r. w Sprawie - samodzielny funk
w budownictwie /Dy 1J. 5 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zxm/ Uprawnienia ninjejsze
uprawniaja w specjalnogci konstrukeyino-budowlane; i i

robotami budowlanym; zwmzanyml zZ obiekte_:m bud

eniu do konstmkcji obiekty
b) kierowania robotam; budowlanymj w odniesieniu do architektury obiekty
. T PHZEWODmc
Otrzymuje: OKR ZACY
P EGOwWEy I KWALIFIKACY
1. Pan Jaroslaw Kozij ; e Kg
11-600 Wegorzewo, u]. Witosa 30 i Pgring 4 to :
2. Okregowa Rada'Izby as¥orayshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow]anego .
4. ala )
ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
mgr inZ. Jarostaw Ko
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il BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
@ numerze wenflkacyjnym:
WAM-1Z7-KUM-3AP *

Pan Jarostaw Kozij o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0223/08
adres 2amieszkania ul. Przesiedlericza 71, 11-600 Wegorzewe

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnodei cywilne).
Niniejsze zadwiadczenle jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Budownlctwa | poslada

Zsdwiadczenie 2ostalo wygenerowane elektrenicznle | opstrzone beg

plecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty

w dniu 2023-09.12 roku przez:
Jarostaw Kukliriski, Praewodniczacy Rady Waﬁn!ﬁsko-hﬁazursklej Olregowej lzby Ingyniaréw Budownictwa,

Zgodnle 2 art. 78° K.c.
§ 1. Do zachowanlo elekironlcine) fommy cynnedd Pravme] wystarcza zlodenle cdwindezents woll w postad elektronicane] | opetrzente go
kwallfikowanym podplsam eleldrenicanym.

§ 2. Odwladezenle woll alofone w farmie elzktronlcana] Jost réwinowalne Z edwiadeientem woll rioionym wformie pisemna),
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OPIS TECHNICZNY

Informacje ogolne
Remont pomieszan tazienek
Remont pokojow mieszkalnych

Remont komunikacji- korytarz

Informacje ogodlne.

Przedmiotem opracowania jest remont wszystkich pomieszczen | pigtra budynku
Patac -Mtyn” w Osrodku Rehabilitacji Uzaleznionych ,DOREN" im. Berty Trusiewicz. Na
pierwszym pietrze znajduje sie 8 pokoi mieszkalnych oraz 7 tazienek przynaleznych do

pokoi. Komunikacje pomiedzy pokojami stanowi korytarz.

Inwestor:

Oérodek Rehabilitacji Uzaleznionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Rozewcu;
Rozewiec 1;

11-600 Wegorzewo.

Remont pomieszczen lazienek.

Przewidziano kompleksowy remont pomieszczeri fazienek polegajacy na wymianie okfadzin

éciennych i podfogowych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota gres); wymiana

wszystkich urzadzen sanitarnych: WC, umywalka, kabina prysznicowa, baterie, odptywy,

zaworki przytaczeniowe do urzadzen.

2.1. Roboty ogéinobudowalne:
W celu wymiany okfadzin z ptytek ceramicznych écian i podtog nalezy, skuc
istniejace okladziny. Sciany i podioza posadzek nalezy wyréwnac, uzupetni¢ ubytki,
wykona¢ hydroizolacje systemowe podptytkowe z zastosowaniem ta$m elastycznych
wklejanych na zaprawg uszczelniajaca. Na hydroizolacje podptytkowa zastosowac
rozwigzanie systemowe np. Atlas Woder Duo, tasmy Atlas Hydroband- lub
réwnowazne. Do wyréwnywania podfozy np. Atlas ZW330 lub rozwigzanie

réwnowazne.



2.2.

2.3.

2.4,

Kolorystyke oktadzin s$ciennych i podtogowych przed zastosowaniem, nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Naroza wewnetrzne wykoriczy¢é uszczelniaczem

elastycznym w kolorze fugi. Naroza zewnetrzne wykonac jako zaciete pod katem 45°

poprzez sfazowanie ptytek. Nad umywalkami wklei¢ lustra o wymiarze
wielokrotnoéci rozmiaru plytek. Lokalizacje rozmiar luster uzgodni¢ na etapie
wykonania z Zamawiajgcym. Ukfad rozmieszczenia ptytek Sciennych i podtogowych
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Sufity nalezy przygotowa¢ do wykonania nowej powtoki malarskiej poprzez
usuniecie starej powtoki o ile nie jest zwigzana z podtozem. W przypadku
wystgpienia zagrzybien, nalezy najpierw usunac¢ zagrzybienia srodkiem typu SAWO
przeciw plesni. Sufity pomalowac farba lateksowa biata.

Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe.

Stolarka drzwiowa.

Przewidziano wymiane drzwi tazienkowych na nowe wraz z oscieznicg systemowaq
regulowang naktadang na mur. Drzwi tazienkowe wyposazy¢ w mate przeszklenie
typu tazienkowego, zamek tazienkowy (z mozliwoscia awaryjnego otwarcia od
zewnatrz), kratka wentylacyjna. Drzwi nad wykoriczona podtoga powinny miec
szczeline okoto 2cm.

W progu zastosowac¢ ptaska listwe metalowg dopasowang kolorystycznie do
oktadzin podtfogowych - kolor i rodzaj listwy uzgodnic z Zamawiajgcym.

Instalacje elekiryczne.

Przewidziano wymiane gniazd wtyczkowych, zastosowaé gniazdka bryzgoszczelne
IP44 z klapka. Przewidziano wymiane na nowe tgcznikdw. Przewidziano wymiang
lamp odwietleniowych na lampy typu LED min. IP44 natezenie o$wietlenia zgodnie z

obowigzujgcymi normami. Rodzaj i model lamp uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Instalacje sanitarne

2.4.1. Instalacje wod-kan.:
Instalacje wod-kan. bez zmian. Nalezy dopasowac wszystkie potaczenia
wod-kan do nowych urzadzen.

2.4.2. Instalacja C.O.



Istniejace grzejniki w tazienkach nalezy wymieni¢ na nowe Wwraz z
termostatami i zaworkami — grzejniki tazienkowe drabinkowe -+
dostosowanie podejsc.
2.4.3. Urzadzenia sanitarne:
2.4.3.1. Miski ustepowe:
Przewidziano wymiane istniejgcych miski ustgpowe typu kompakt ze
sptuczkg na miski ustgpowe podwieszane do stelaza. Nalezy
sastosowaé systemowe rozwigzanie stelaz + miska ustepowa
sptuczka i akcesoria. Obudowg stelaza nalezy obudowac ptytg GK
wodoodporng. Wykorczeniem obudowy stelaza bedg ptytki
ceramiczne jak pozostatych powierzchni tazienek.
2.4.3.2, Umywalki:
Przewidziano wymiane istniejgcych umywalek, na umywalki z szafkg
tazienkowa wiszaca. Rozmiar i kolor szafki uzgodni¢ z
Zamawiajacym — rozmiar umywalek szerokos¢ min 60 cm.
2.4.3.3. Kabiny prysznicowe
Przewidziano wymiang istniejgcych kabin prysznicowych na kabiny z
wtopionym brodzikiem bezprogowym lub linig odwadniajacy z
wykoriczeniem posadzki ptytkami gresowymi. Obudowe kabiny
wykonaé w postaci scianki szklanej statej ze szkta bezpiecznego oraz
zastonki prysznicowej na drazku. Rodzaj rozwigzania brodzika lub
odptywu linii odwadniajgce] uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji. Podczas uzgodnieni nalezy uwzglednié¢ sposdb podfaczenia
do kanalizacji oraz uszczelniania kabiny.
2.4.3.4. Baterie
Przewidziano  wymiane  baterii umywalkowych i baterii
prysznicowych na nowe.
3. Remont pokoi mieszkalnych.
3.1. Roboty ogélnobudowlane
Przewidziano wykonanie nowej okfadziny podtogi z wykfadziny hetergogenicznej
zgrzewanej z wywinigciem na éciany. Wzor i kolorystyke wyktadzin uzgodniC z

Zamawiajgcym przed instalacja. Przed przystapienie do montazu nowych okfadzin



podtogowych nalezy wykona¢ warstwe wyrownujgcg z ptyt OSB (grubosc plyty
dobrac na obiekcie aby wyrdwnac poziom podiogi w pokojach z poziomem podtogi
w korytarzu — prég okoto 15 mm). Przed przystgpieniem do montazu ptyt OSB nalezy
oceni¢ stan techniczny istniejgcego wykonczenia podtogi z paneli podtogowych,
plyte OSB utozy¢ na panelach lub zdemontowad panele podtogowe.
Sciany i sufity nalezy oczysci¢ z zabrudzeri oraz luznych warstw, uzupetnié¢ ubytki oraz
spekania na scianach oraz sufitach, usunac¢ spekania na spoinach ptyt g-k lub
wykona¢ nowg oktadzine sufitow z ptyt g-k wraz z nowg gtadzig, usungc miejscowe
slady po zalaniach. Wykonac¢ nowe gtadzie na catej powierzchni sufitu w pokoju
nr6.
Nastepnie nalezy wykona¢ nowe powtoki malarskie z farby emulsyjnej lateksowej
zmywalnej i opornej na szorowanie. Kolorystyke Scian uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Sufity oraz potacie skosne w kolorze hiatym. Pod sufitem nalezy odcigc¢ kolor Sciany
poprzez zastosowanie taSmy malarskiej o szer. okoto 5 cm.
Drzwi wejsciowe do pokoi nalezy wymieni¢ na nowe petne wraz z oScieznicg
systemowg naktadang na mur. Drzwi wewnetrzne drewniane, laminowane, do
obiektow uzytecznosci publicznej o podwyiszonej izolacji akustycznej, wkiadka
jednostronna na klucz (brak mozliwosci zamkniecia na klucz od wnetrza pokoju)
Kolor stolarki uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.2. Instalacje sanitarne;
Przewidziano wymiane czesci grzejnikéw na nowe o identycznych parametrach,

z nowymi gtowicami termostatycznymi, zaworkami itp. — wymian 4 szt. grzejnikéw.

4. Remont korytarza.
Przewidziano remont korytarza poprzez wykonanie nowych powtok malarskich scian i
sufitéw. Sciany i sufity nalezy oczysci¢ z zabrudzen oraz luznych warstw, uzupetnic ubytki
oraz spekania na Scianach oraz sufitach, usuna¢ spekania na spoinach ptyt g-k lub
wykona¢ nowgq oktadzine sufitow z ptyt g-k wraz z nowg gtadzig, usunaé miejscowe
slady po zalaniach oraz ubytki tynku. Przewidziano farbe biatg lateksowq matowa na
sufity, na Sciany lateksowa fatwozmywalng odporna na szorowanie. Na $Scianach
wykonaé tynk mozaikowy do wysokosci 1,5 m. Kolorystyke nalezy uzgodnié z

Zamawiajacym. Oktadzina podfogi z wyktadziny obiektowe] jest w dobrym stanie i



pozostaje bez zmian. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé wyktadzine przed

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

Zestawienie urzadzen objetych niniejszym opracowaniem.

LAZIENKI
B - [ ose
LP NAZWA PARAMETRY
[sZT]
Grzejnik Grzejnik tazienkowy biafy typu drabinka 50x120cm np. Caro
1 | tazienkowy typu | 115/58B; glowica termostatyczna; niezbedne ksztatty 7
drabinka przytgczeniowe
Umywalka tazienkowa z szafkq o szer. 60cm. Zestaw o
wymiarach min. szer. 60 X gl. 40cm x wys. 58cm.
Umywalka z

2 np. Bilbao 60 7

szafka
Szafka z umywalkg wiszgca, odptyw typu Klik-klak z syfonem i
przelewem

Bateria Bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem np. Mexen typ

3 7

umywalkowa Emma

Zestaw miska ustepowa ze stelazem podtynkowym, komplet
Zestaw miska i

wyposazony w: miske ustepowq WC, sptuczke, stelaz
ustepowa WC

4 podtynkowy, przycisk sptukujacy, deska, komplet odptywowy 7
ha stelazu

oraz przytaczy z zaworkiem, materiaty i akcesoria montazowe
podtynkowym

np. Arbo model Primo Slim

Odptyw liniowy prysznicowy szer. 60 cm niski z syfonem, filtr
Odptyw liniowy zanieczyszczen lub sitko, komplet przytaczeniowy, fartuch
prysznicowy, uszczelniajacy, np. Aqua Uno Basic;

5 7
lkub brodzik lub brodzik niski lub wtopiony w przypadku braku mozliwosci
wtopiony montazu odptywu liniowego; brodzik o wymiarze min 80x100

z syfonem i odptywem
) $cianka prysznicowa typu ,wlk in” z kotarg prysznicowsq;
Scianka kabiny

6 écianka o wymiarze min. 100x200 ze szkta bezpiecznego gr 8 7

prysznicowej
L mm, np. Mexen Kioto




‘Bateria prysznicowa typu wannowego z wylewka i stuchawka
Bateria
prysznicowa, drazek lub uchwyt mocujacy stuchawke, bateria 7
prysznicowa
z mieszaczem. Np. Mexen Fabia

Lampa Lampa IP44 LED, natezenie $wiatta dopra¢ do powierzchni
14

tazienkowa LED | fazienki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Lustro tazienkowe wklejane, brzegi szlifowane, wymiar lustra

Lustro 7
dopasowany do modutu rozmiaru ptytek sciennych

Sporzadzit:
mgr. inz. Jarostaw Kozij

Nr ewid. WAM/0070/0OWOK/08

\
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ing. Jarnstrw Kozij
Wpr. Bud. Nr WAL -5 /DWOK/08
$ol. 601 156 239




Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej- wymiary sprawdzi¢ przed zamowieniem z natury

ID DWA1 DW1' DW2 DW2
Orientacja L P P P
[losé 3 4 7 1
Wymiar otworu w
swietle muru 93x206 93x206 93x206 93%206
\Nymiaf w swietle 80%200 80%200 5550 —
'zejécia

Schemat /
graficzny - widok
z zewnatrz

=

Kolor stolarki

Kolor do uzgodnienia

Kolor do uzgodnienia

wnetrz

Kolor zgodnie z proj.

Kolor zgodnie z proj.
wnetrz

Materiat

plytowe, petne

plytowe, petne

plytowe, petne

plytowe, petne

UWAGI

Drzwi do pomieszczen

oscieznica regulowana
nakiadana na mur;
kratka wentylacyjna .
Otwory wentylacyjne
lub podciecie
wentylacyjne o
sumarycznym przekroju
0,022 m2 Zamek

higieniczno-sanitarnych;

Drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych;
oscieznica regulowana
naktadana na mur;
kratka wentylacyjna .
Otwory wentylacyjne
lub podciecie
wentylacyjne o
sumarycznym przekroju
0,022 m2 Zamek

Drzwi wewngtrzne
drewniane,
laminowane, do
obiektdw uzytecznosci
publicznej o
podwyiszonej izolacji
akustycznej, wktadka
jednostronna na klucz,
brak mozliwosci
zamkniecia od wnetrza

Drzwi wewnetrzne
drewniane,
laminowane, do
obhiektow uzytecznosci
publicznej o
podwyzszonej izolacji
akustycznej, wkiadka
jednostronna na klucz,

brak mozliwosci
zamkniecia od wnetrza

fazeienkowy lazeienkowy pokoju; oscieznica pokoju; oscieznica
umozliwiajgcy awaryjne umozliwiajacy awaryjne | systemowa naktadana |systemowa naktadana
otwieranie otwieranie na mur na mur
Er ins. | arogj
Pr. Bug. py, /‘5-5 aw f
7
tal, 60 s DWOIVOn







